mobilis,

aktivim Leben

Kompakt, wendig, vielseitig —

so ist die Allrounderklasse M53 2.0, M54 2.0 und
Mé68 2.0 ein perfekter Begleiter fiir die taglichen
Besorgungen oder den Stadtbummel.

Gelungenes Design trifft auf bestes Handling.
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Technische Daten Allround-Klasse

M53 2.0 M54 2.0 M68 2.0

: Lange 118 cm 119,5cm 119,5cm
g Breite 56 cm 58 cm 58 cm Einstellbare Lenkszule

S Hohe 119 cm 119 cm 119 cm

ﬁ Bodenfreiheit 6cm 6cm 6cm

£ Wendekreis 212cm 266 cm 266 cm

'<° Radgrofen vorne 25,5cm 25,5cm 25,5cm

RadgroRen hinten 25,5cm 25,5cm 25,5cm

Motorleistung 450 W 450 W 450 W

&2 Geschwindigkeit 6 kmh 6 kmh 10 kmh

g Maximale Reichweite 26,5 km 26,5 km (36 Ah) 40 km

‘T Maximale Steigung in % 13% 13% 13%

Akkus 12V 36 Ah 136/50 AH (optional) 50 Ah

Ladegerdt 24 Volt 50A 50A 5,0 Ah

= Aktive Motorbremse 4 4 4

o % Magnetische Haltebremse v v v

é" S, Anzahl der Rader 3 4 4

5 g: Gesamtgewicht inkl. Akkus 87 kg 88 kg 88 kg

v & Gewicht Akkus 20 kg 20 kg 20 kg

& Maximale Zuladung 159 kg 159 kg 181 kg

Zerlegbar ohne Werkzeug v v v

schwerstes Teil 25 kg, Frontteil 29,5 kg, Frontteil | 29,5 kg, Frontteil

Armlehnen v v v

Beleuchtung v v v

Blinker v v v

Deltagriff v v v

oo Federung-Hinten v v v

S Federung-Vorne v v v

£ Frontkorb v v v

‘é Hupe v v v

& Kippschutzrader v v v

Lenks&ulen-Verstellung v v v

Pannensicher bereift v v (optional) v/

Sitz drehbar v v v

Sitz héhenverstellbar v v v

Sitz in Tiefe verstellbar v v v

Verzurrosen fiir Transport v v v

Zerlegbar v v v

Verfiighare Farben rot, blau rot, blau rot, blau

uvpP 3870,- 3970,- 4590,-

Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind,
eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung
von 75 kg beziehen. Fiir die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusatzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise
von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie haufiges Beschleunigen und lhr Mobilis Fachhandler:
Abbremsen. Die angegebenen maximale Steigung kann sich in Abhangigkeit von dem Fahrergewicht, der Zuladung und

dem ggf. montierten Zubehdr verringern.
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